Opdracht VT 22
Aandrijfketting spannen
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Lees de beschrijving van de afstellingen goed door
en volg de instructies nauwkeurig op!

Aandrijfketting

Kettingspanning en wieluitlijning inspec- A WAARSCHUWING

teren Een gebroken of losgesprongen ketting
e Zet de machine op de zijstandaard. kan vastlopen in het motortandwiel of
e Controleer of de aandrijfketting de opgegeven het achterwiel blokkeren, waardoor de
speling heeft en de inkepingen links en rechts machine ernstig beschadigd kan raken
bij dezelfde merktekens of punten staan aan en u de controle over de machine kunt
de linker- en rechterkant van de achterbrug. verliezen.

A WAARSCHUWING

Een onjuiste wieluitlijning veroorzaakt Kettingspanning afstellen

abnormale slijtage en kan resulteren in e Verwijder de splitpen en draai de achteras-
gevaarlijke situaties. moer los

® Draai de borgmoeren van de kettingspanners
links en rechts los.

® Draai het achterwiel om de positie te vinden
waar de ketting het strakst zit en meet de
maximale speling door de ketting midden tus-
sen het motortandwiel en het achterwieltand-
wiel op en neer te bewegen.

Kettingspeling:
30 — 40 mm

|
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A. Achterasmoer
B. Splitpen
C. Kettingspanner
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D. Borgmoer van kettingspanner
A. 30 - 40 mm

® Als de ketting te strak of te los zit, stel deze
dan zodanig af dat de kettingspanning binnen
de standaardwaarden valt.



® Draai de borgmoer van beide kettingspanners
aan.

® Draai de achterasmoer aan met het juiste
aanhaalmoment.

Aanhaalmoment: 127 Nm (13,0 kgf-m)

® Draai het wiel, meet de kettingspanning nog-
maals en stel deze indien nodig opnieuw af.
® Breng een nieuwe splitpen aan.

OPMERKING

OAls bij het insteken van de splitpen de openin-
gen in de moer niet op één lijn liggen met het
gat in de as, moet de moer rechtsom naar het
volgende uitlijinpunt worden gedraaid.

ODit moet binnen 30 graden zitten.

ODraai de moer iets terug en trek deze dan op-
nieuw aan als de opening voorbij het dichtst-
bijzijnde gat gaat.
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A. Splitpen
B. Rechtsom draaien

@ Buig de splitpen over de moer.
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A. Splitpen
B. Moer

A WAARSCHUWING

Als de achterasmoer niet stevig is aan-

getrokken of de splitpen niet is aange-
bracht, kunnen gevaarlijke situaties ont-
staan.




. Waarom is een goede wieluitlijning belangrijk?

Wat is en rei

Hoe komt het dat de kettingspeling steeds verand

Wat is het gevolg van een te slappe ketting?

Wat is het gevolg van een te strakke ketting?

Wat is een indicator?






