Opdracht VT 21
Afstelling bedieningsmechanisme



Koppelingshendel en -kabel

Viije slag van koppelingshendel inspec-
teren

® Controleer of de koppelingshendel de in de
afbeelding aangegeven vrije slag heetft.

Vrije slag van koppelingshendel:

2-3mm

A. Stelinrichting
B. Vrije slag: 2 -3 mm

Lees de beschrijving van de afstellingen goed door
en volg de instructies nauwkeurig op!

® Als de vrije slag onjuist is, moet deze worden
afgesteld.

OPMERKING

OControleer alvorens de vrije slag van de kop-
pelingshendel te controleren of de opening
tussen de koppelingshendelhouder en de
stelinrichting 4 — 6 mm bedraagt.

Vrije slag van koppelingshendel afstel-
len

¢ Draai de stelinrichting zodanig dat de koppe-
lingshendel 2 — 3 mm vrije slag heetft.

® Als dit niet mogelijk is, gebruikt u de stelmoe-
ren aan de onderkant van de koppelingska-
bel.
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A. Stelmoeren
B. Koppelingskabel



Gasgreep en -kabel

Vrije slag van gasgreep inspecteren

e Inspecteer de vrije slag van de gasgreep. Als
de vrije slag onjuist is, moeten de gaskabels
worden afgesteld.

Vrije slag van gasgreep:
2-3mm

e Controleer of de gasgreep soepel helemaal
open en dicht kan worden gedraaid en de
greep bij elke stuurstand snel en volledig door
de veer wordt gesloten. Als de gasgreep
niet goed terugkeert, controleer dan de lig-
ging van de gaskabels, de vrije slag van de
gasgreep en op beschadiging van de kabels.
Smeer vervolgens de gaskabels.
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A. Gasgreep
B.2-3mm

e Laat de motor stationair draaien en draai het
stuur volledig naar rechts en links om te con-
troleren of het stationaire toerental niet veran-
dert. Als het stationaire toerental hoger wordt,
moet de vrije slag van de gasgreep worden
gecontroleerd.

A WAARSCHUWING

Rijden met de machine met een ver-
keerd afgestelde, verkeerd liggende of
beschadigde kabel kan resulteren in
onveilige situaties.




. Wat kan er gebeuren als de koppelingsspeliggoiet is?

. Wat kan er gebeuren als de koppelingsspeliktete is?

. Waarvoor dient de deceleratiekabel?

. Waarom moet je na het afstellen van de gaskakeélstuur bewegen, tijdens het
stationair lopen van de motor?

. Waarom hoef je bij de voorremmen geen remlistediing te doen?



