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Kawasaki Ninja ZX-10R

B

Opdracht VT 20
Controle vloeistoffen



Motorolie (4-takt)
Motorolieniveau inspecteren

OPMERKING

ODe motor van deze machine is in de fabriek
gevuld met 10W-40 olie. TAP DE OLIE NIET
AF en vul het oliecarter bij alvorens de ma-
chine te gebruiken. Controleer het olieniveau
en of de aftapplug goed is aangedraaid.

Aanhaalmoment olieaftapplug:
30 Nm (2,0 kgf-m)
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A. Olieaftapplug

® Zet de machine volkomen rechtop.

e Controleer of er olie in de motor zit alvorens
deze te starten.

e Controleer met de machine rechtop of er olie
in het carter aanwezig is via het peilglas aan
de rechterkant van de motor.

VOORZICHTIG

Als de motor wordt gestart zonder olie,
zal ernstige motorschade ontstaan.

e Start de motor en laat deze enkele minuten
stationair draaien. Zet de motor af en wacht
enkele minuten totdat de olie is gezakt.

e Controleer met de machine rechtop het olie-
niveau van de motor via het oliepeilglas. Het
olieniveau moet tussen de bovenste en on-
derste niveaulijn naast het peilglas staan.

A. Peilglas olieniveau

B. Olievuldop

C. Onderste niveaulijn
D. Bovenste niveaulijn

e Als het olieniveau te hoog is, verwijder dan
de overtollige olie via de olievulopening met
behulp van een spuitje of ander geschikt ge-
reedschap.

® Als het olieniveau te laag is, vul dan olie bij tot
het juiste niveau. Gebruik olie van hetzelfde
merk en type als al in de motor aanwezig is.

e Let er bij het terugplaatsen van de olievuldop
op dat de O-ring op zijn plaats zit en draai de
dop handvast.

Aanbevolen motorolie

Type: API SE, SF of SG

APl SH, SJ of SL met JASO
MA

Viscositeit: SAE 10W-40

Capaciteit: 3,2 1
[met het filter gemonteerd]
3,71
[met het filter verwijderd]

Hoewel voor de meeste omstandigheden
10W-40 motorolie wordt aanbevolen, is het
mogelijk dat een andere viscositeitswaarde is
vereist voor de specifieke klimaatsomstandig-
heden in uw gebruiksomgeving.
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Wat bedoelen we met de viscositeit van de olie?

Hoe meet je de koelvloeistofhoogte?

Waarvoor staat de aanduiding DOT-4?

Waarom mag je geen oude remvloeistof gebruiken?

Hoe heb je gecontroleerd of er geen lucht irrdmisysteem zit?

Waarom mag er geen lucht in het remsysteemm2itte



